
Passive Air Cooling
Optimale Luftk!hlung durch thermisches Auftriebsprinzip

Click & Go
HDD-Einbau und Schlieûen ohne Werkzeug (nur 3,5º) 
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2,5º/3,5º FESTPLATTENGEH•USE

•  Je nach Modell erhältlich für IDE und SATA I&II HDD mit  
 eSATA und Hi-Speed USB 2.0 Anschluss
•  Hochwertiges Alu-Gehäuse in gebürsteter Optik mit  
 stabilem Stahl-Maschennetz für optimale passive  
 Luftkühlung
•  Click & Go: Einbau der Festplatte und Verschluß ohne  
 Werkzeug 
•  Plexiglas-Tischständer und rutschfeste Gummifüße für  
 vertikalenund horizontalen Aufbau

•  Je nach Modell erhältlich für IDE oder SATA I&II HDD mit  
 Hi-Speed USB 2.0 Anschluss 
•  Hochwertiges Alu-Gehäuse in gebürsteter Optik mit  
 stabilem Stahl- Maschennetz für optimale passive  
 Luftkühlung 
•  Stromversorgung über USB, zusätzliche Versorgung über  
 beiliegendes USB-Stromkabel möglich 

Modelle und Anschl!sse

Jazz Festplattengehäuse von Enermax 
wurden mit der Zielsetzung konzipiert, 
die Lebensdauer der Festplatten durch 
hervorragende Kühlung zu verlängern. 
Es wird das Prinzip des thermischen 
Auftriebs genutzt, um durch gezielte 
Luftzufuhr die Konvektionsströme für 
eine passive und somit leise Kühlung 
zu nutzen.
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Einsetzen

EB307xx-S EB307xx-B EB207xx-S EB207xx-B

Einrasten Sichern

JAZZ-Unterseite

(C) Enermax 2007. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen inhaber. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Weitere  Informationen  auf  www.enermax.de •  Kostenlose  Hotline  0800-3637629  (0800-ENERMAX)

HDD ANSCHLÜSSE ANSCHLÜSSE Extern

VERSION MODELLSATA I&II IDE USB 2.0 eSATA

3,5
¸̧

EB307S • •

EB307ES • •   • *

EB307C • • •

2,5
¸̧ EB207S • •

EB207U • •
* SATA zu eSATA Adapter mit Slotblende im Lieferumfang enthalten


